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论文题目：三峡库区滑坡抗滑桩模型试验研究
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摘要：【目的】……。【方法】……。【结果】……。【结论】……。（如为原创研究类文章，需对摘要按研究目的、方法、结果和结论四个要素进行结构化标注；字数不少于400字；如为综述类文章，推荐改为使用如下的结构化的摘要“【目的/意义】……。【分析/评论/进展】……。【结论/展望】……。”）
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（以下正文格式：中文为五号宋体，数字及字母为五号Times New Roman体。参考文献按出现的先后顺序数字标注于引用内容右上方，出现作者名时标注在姓名右上方）
滑坡是斜坡上岩土体在重力作用下沿着某些软弱面或潜在滑动面发生整体下滑或移动的一类地质灾害。滑坡的发生不仅会导致巨大的经济损失,还会造成严重的人员伤亡,并对基础设施和生态环境产生破坏性影响[1]。实施有效的滑坡监测是实现灾害成功预测和预警的重要基础。因此,滑坡监测技术研究是关系到我国公共安全的重大课题,而监测技术的适用性、实时性、准确性以及长期稳定性等问题一直是这一研究领域的关注重点[2-3]。李四[4-5]指出，一个行之有效的滑坡监测系统需要运用现代化技术获取滑坡表面和深部的多场数据,这些监测数据对于滑坡风险的评估、预警模型的建立和防治措施的制定至关重要。
1软硬相间地层抗滑桩嵌固机理数值模拟（一级标题，黑体四号）
1.1滑坡−抗滑桩体系FDEM数值模型（二级标题，黑体五号）
光纤布拉格光栅（FBG）为一类准分布式的光纤传感技术，其原理如图1所示。FBG传感器可以串接在一根光纤上，以获取空间上非连续的测量信息。当光纤所受应变和温度发生变化时，FBG位置处反射光的中心波长λB会随应变变化量Δε或温度变化量ΔT发生线性变化[6]：

                                      (1)
式中：Δλ为波长变化量；λB为中心波长；ε为光纤轴向应变；ΔT为温度变化；（1-Pe）为应变比例系数；（α+ζ）为温度比例系数。
为了简化参数标定过程，硬岩−软岩界面黏聚力单元参数近似取两者的平均值，如表1所示。
表1硬岩−软岩过渡区的有限−离散元法（FDEM）输入参数（中文表名，宋体五号，居中）
Table1. Finite discrete element method input parameters （英文表名，Times New Roman五号，居中）
	单元类型
	参数
	干湿循环次数n

	
	
	0(天然)
	1
	2
	3
	4
	5

	黏聚力单元
	抗拉强度ft/MPa
	1.5
	1.4
	1.3
	1.2
	1.1
	1

	
	黏聚力c/MPa
	4
	3.5
	3
	2.5
	2
	2

	
	内摩擦角φ/(°)
	15
	14
	13
	12
	11
	10


（表格统一用三线表，表中如出现代号，请注明其具体含义。注意图、表中数据与文字描述相符）

分析抗滑桩的桩身位移和内力分布特征。由图1、2可知，抗滑桩具有..的规律。
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图1  离心机边坡模型光纤分布图[7]
Fig. 5 Schematic diagram of fiber distribution in centrifuge slope model[7]
[image: IMG_256]
图2 不同干湿循环作用下桩身水平位移(a)、弯矩(b)和剪力(c)分布情况
Fig. 2 Distributions of horizontal displacement (a), bending moment (b) and shear force (c) of pile under different wetting-drying cycles
（图中纵、横坐标必须有坐标轴名称、对于无量纲或无单位的，请注明“无单位”。注意图中文字、符号字号不宜过小，建议比正文小1-2号字）

2结论
滑坡灾害……有用的信息。本文概括性总结了现有的……原理，介绍了……的优势，并报告了……案例，及初步的重要结果，讨论了目前的几个关键技术问题，得到以下结论：
（1）……技术相比于传统技术具有……等优点，能够实现……仍存在挑战。随着……技术的成熟，UWFBG技术结合了分布式和准分布式优点，不仅能够实时连续监测，还能提供高精度的监测结果。
（2）两个监测案例验证了……的优势。通过延长数据集的时间尺度，可能为揭示滑坡变形机制的分析、触发因素的识别提供关键的数据支撑，也为在类似工程地质条件下的监测应用提供重要的参考。
（3）滑坡光纤神经感测系统面临三大瓶颈问题，即……。针对这些挑战，未来的技术发展需着重优化解调设备成本效益、增强感测系统的鲁棒性，以及改进数据处理算法，以提高判识系统的实时性和准确性。
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